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Grundlagen 
prEN 12412-2 : 1997-10  
Bestimmung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten mittels des 
Heizkastenverfahrens, Teil 2: 
Rahmen 
Entspricht der nationalen Fas-
sung E DIN EN. 

Darstellung 

 

Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis des Wärmedurch-
gangskoeffizienten Uf 

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Gegen-
stand. Das der Prüfung zu-
grunde liegende Verfahren ba-
siert auf einem Normentwurf. 
Bis zur Endfassung der Norm 
können sich Änderungen erge-
ben, welche die Messergebnis-
se beeinflussen  
Die Prüfung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten ermöglicht 
keine Aussage über weitere 
leistungs- und qualitätsbestim-
menden Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt „Hin-
weise zur Benutzung von ift-
Prüfberichten“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 5 Seiten  
1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 

 

  

Produkt Flügel-/Blendrahmen-Profilkombination 

Bezeichnung E-40 

  

Bautiefe 
Bautiefe Blendrahmen 52 mm 
Bautiefe Flügelrahmen 59,5 mm 

Ansichtsbreite 135,5 mm 

Material Aluminium-Verbund-Profil, wärmegedämmt 

Oberfläche lackiert, auch im Bereich zwischen den Stegen 
Art und Material 
der Dämmzone 

durchgehende Stege aus Polyamid mit 25 % Glasfasern 
verstärkt 

Besonderheiten -/- 

  

  

  
  

 
Wärmedurchgangskoeffizient 

  

Uf = 2,9 W/(m2 · K) 
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