
 Gutachtliche Stellungnahme 
455 43428/1 vom 10. Mai 2010 
 
zu den Nachweisen 432 41930/1 und 422 43428/1  
Wärmedurchgangskoeffizient U f  
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Grundlagen 

ift Richtlinie WA-01/2 (Februar 
2005) „Verfahren zur Ermittlung 
von Uf-Werten für thermisch ge-
trennte Metallprofile aus Fen-
stersystemen“  

EN ISO 10077-2 : 2003  
Berechnung des Wärmedurch-
gangskoeffizienten Numeri-
sches Verfahren für Rahmen 

Prüfbericht 432 41930/1  
vom 13. Januar 2010 

Prüfbericht 422 43428/1  
vom 10. Mai 2010 
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Verwendungshinweise  

Diese gutachtliche Stellung-
nahme dient zum Nachweis des 
Wärmedurchgangskoeffizienten 
Uf für das geprüfte Profilsystem.

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf das geprüfte und 
beschriebene Profilsystem.  

Die Ermittlung des Wärme-
durchgangskoeffizienten er-
möglicht keine Aussage über 
weitere leistungs- und qualitäts-
bestimmende Eigenschaften 
der vorliegenden Konstruktion. 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“ 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten  
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5 Abweichung 
6 Beurteilung 

Auftraggeber ETEM S. A. 
light metals industry 
1 Iroon Polytechniou Str. 
 
19018 Magoula  
Griechenland 

Produkt 

Thermisch getrenntes Metallprofil, 
Flügelrahmen - Blendrahmen 

Bezeichnung E-40 

Bautiefe 

Blendrahmen: 52 mm 
Flügelrahmen: 59,5 mm 

Ansichtsbreite 82,5 mm 

Material Aluminiumprofil mit thermischer Trennung 

Oberfläche pulverbeschichtet / lackiert / anodisch oxidiert 

Art und Material 
der Dämmzone 

Art: Stege durchgehend 
Material: Polyamid 6.6 verstärkt mit 25 % Glasfaser 
Metalloberflächen im Dämmzonenbereich: 
Pressblanke, unbehandelte Oberflächen, z.B. Hohlkam-
mern nach einer Beschichtung im Vertikalverfahren 

Füllung 

Dicke: 24 mm 
Einbautiefe: 15 mm 

Besonderheiten 

Fahnendichtung im Glasfalzbereich 
Anschlagdichtung mit Schaumgummianteil 

  

 Wärmedurchgangskoeffizient 

  
Uf = 2,9 W/(m2  K) Probekörper 2 

 
Der angegebene Wert bezieht sich auf die in Tabelle 4 dieses Berich-
tes enthaltene Profilkombination.  
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